
(Prise de la longueur du câble équipé)

Tolérances générales :
IMP.SQ/084
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Chape tendeur (mâle) Chape tendeur (femelle)Douille Epingle

Quantité : Quantité : Quantité : Quantité :

12

12

NOTA : Relier les éléments voulus sur le câble entre eux

Référence : Référence : Référence :Référence :

Ce plan est la propriété de la société JACOTTET INDUSTRIE, il ne peut être reproduit ou communiqué sans consultation

Validé par : 
JACOTTET INDUSTRIE 
40 bis, avenue d'Orléans
28 011 Chartres
Tel : 02 37 28 61 28 Fax : 02 37 28 61 25

Le :                  

PARTIE JACOTTETPARTIE CLIENT

Nom de la société :

Adresse de la société :Nom du contact :

N° téléphone :

Quantité : Adresse mail :

Date :

Désignation du câble équipé :

TYPE DE CABLE

Longueur :

Référence :

EMBOUT(S) A

Référence élément      :

Référence élément      :

COMPOSANT(S) SUPPLEMENTAIRE(S) SOUHAITE(S)

Référence élément      :

Référence élément      :

EMBOUT(S) B

1

2

1

2

OBSERVATIONS

Référence Jacottet :

(catalogue : www.jacottet-industrie.com) (catalogue : www.jacottet-industrie.com)
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